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HTR Eiche Rustico

HTR Eiche Rustikal 1 HTR Eiche Rustikal 2 HTR Eiche Rustikal 8
Gattinara Roero Dolcetto

HTR Eiche Rustikal 14

HTR Eiche Rustikal 12
Coste Erbaluce Barbaresco

HTR Eiche Rustikal 15

Hinweise zur Oberflache:

- Einleimer und ggf. Designkante in Eiche mussen durch den Verarbeiter farblich auf die
Designoberflachen angepasst werden.

- Oberflachen- und Edelstahlabfrasungen sind bei den Prageboardoberflachen nicht moglich.

- Im Falz- und Uberschlagsbereich sowie bei Lichtausschnitten bleibt die Sperrholzkante sichtbar.

- Beim Einsatz von Glashalteleisten kann es durch die Furnierausbildung / Oberflachenstruktur
Lucken geben, wodurch die Glashalteleiste nicht bundig anliegt
Dadurch entstandene offene Fugen mussen versiegelt werden.

- Unterschiedliche AstgroRen, Risse, Holzfehler, Strukturunterschiede oder ausfallende Aste
stellen bei Eiche Rustikal Oberflachen keinen Reklamationsgrund dar. Ebenso sind
Farbabweichungen, Scherbruche, offene Fugen und Fehlverleimungen mit der Leimfolie
zulassig und mussen vom Verarbeiter entsprechend ausgebessert werden.

Eiche Prageboard Diamant

Eiche Prageboard Wolfgangsee

Eiche Prageboard Mondsee

Eiche Prageboard Altaussee Eiche Prageboard Traunsee

Bitte beachten!

Die Prageboard Serie Altaussee, Mondsee,
Attersee, Traunsee und Wolfgangsee werden
aus Balkeneichen mit Rissen bzw. Altholz mit
Asten produziert und nachtraglich nicht mehr
kunstlich oder technisch bearbeitet.

Beim Messervorgang wird darauf geachtet,
dass die besonderen Merkmale wie Risse,
Verfarbungen im Furnier vorhanden sind, um
diese Serie gewollt alt und wie von der Natur
vorgegeben unverandert aussehen zu lassen.
Auch Messerscharten oder Kratzer gehéren zu
dieser Charakteristik. ( siehe Beispiele)

Hinweise zur Oberflachenbehandlung:

Design Oberflachen erhalten Ihre Naturlichkeit am Besten bei der Oberflachenbehandlung
mit Ol.

Achtung: Geolte Oberflachen bilden keinen ausreichenden Schutz gegen Feuchte und UV
Bestrahlung. Deshalb gibt es keine Gewéahrleistung auf die Oberflache. Gedlte Oberflachen
sollten mindestens 2x im Jahr (Fruhjahr und Herbst) erneuert werden.



